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NL Homelift- De perfecte oplossing voor vrijheid en 
mobiliteit in een wereld vrij van trappen. 
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De NL Homelift is ontworpen om te voldoen aan alle 
verticale transporten in de woningbouw en de kleine  
kantoren.  
Het is de perfecte oplossing voor ouderen en 
gehandicapten.  
De NL Homelift brengt vrijheid en mobiliteit in een  
wereld  vrij van trappen. 

VOORDELEN 
 

 
· Normale overname besturing zoals bij 

conventionele liften. 
 
· Veel goedkoper dan conventionele liften. 
 
· Geluidsarm en eenvoudig te installeren. 

 
· Minimale onderhoudskosten. 

 
· Geen machinekamer benodigd. 

 
· Maximaal gebruik van de schacht afmeting. 

 
· 230 Volt aansluiting. 

 
· Zeer veel mogelijkheden in uitvoeringen. 

 
· Eenvoudig te installeren in bestaande 

liftschachten. 
 

· Ook uitvoerbaar compleet met 
schachtconstructie.  



De NL Homelift is uitvoerbaar met twee soorten 
aansluit voedingen.  
- Enkele fase A.C. motor 230 Volt 
- Drie fase A.C. motor 380 Volt. 
 
De lift is uitgevoerd met een dubbele 
veiligheidsinrichting, zowel hydraulisch als 
mechanisch. 
 
 
De homelift heeft een drietal mogelijkheden qua 
deuruitvoeringen nl: 
- Cabineafsluiting met een sensorlijst en de 

schachtafsluiting met halfautomatische 
draaideuren. 

- Cabineafsluiting met een zg. eco bus 
(vouwdeur) en de schachtafsluiting met 
halfautomatische draaideuren. 

- Cabineafsluiting met een zg. hydra 
automatische schuifdeur (3 panelen) en de 
schachtafsluiting ook met een hydra 
automatische schuifdeur (3 panelen). 

 
Alle deuren zijn zowel links- als rechtsopenend 
uitvoerbaar. 
 
De NL Homelift is tevens ook met dubbele 
tegenoverliggende toegangen en zelfs ook 
overhoeks leverbaar.  
 
Maximale hefvermogen is 385 kg. 
Hefsnelheid is 0,15 m/s. 
Hefhoogte max. 9 meter 
Minimale schachtkop 2550 mm. 
Minimale benodigde putdiepte 125 mm. 
 

Deze hydraulische aandrijving is de meest 
geluidsloze in zijn soort.  

De besturing voldoet aan alle Europese 
wetgevingen. 



NL HOMELIFT  
 
Specificaties uitvoeringen cabine  

Wandpanelen:  

Dagstukken:  
 
Profielen:  
 
Leuning:  
 
Vloer:  
Kooitableau en 
schachttableaus:  

RVS, skinplate of  geverfd  

RVS 
 
RVS  
 
RVS of messing  
 
Graniet, linoleum of rubber  
 
RVS  

Schachttableaus  
 

Standaard 

Kooitableau  

P-100  P-101  

Opcioneel  

P-102  P-103  

leuning  

Skinplate wood  

E12  

Skinplate cream  

U64  

Skinplate gris  

U59  

GO-1  

Rubber  

black buttons  

wandpanelen  
Gold s/s  

03-0023  

Brushed s/s 

02-0013  

Linen   s/s 

02-008  

LI-3139  

Gray Llinoleum  

LI-3075  

Cream Linoleum  

GR1  

Porriño Pink  

vloer 
GR2  

Grey Granite  

GR4  

Crystal White  
GR11  

Green Chestnut  

GR12  

Zimbabwe Black  
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Enkele toegang, standaard 
Half-automatische schachtdeuren 
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Enkele toegang, tegenoverliggend 
Half-automatische schachtdeuren 

Interne  
cabinebreedte 

 

Inwendige 
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

650 930 600 950 1020 
700 980 650 1000 1070 
750 1030 700 1050 1120 
800 1080 750 1100 1170 
850 1130 800 1150 1220 
900 1180 850 1200 1270 
950 1230 900 1250 1320 
1000 1280 900 1300 1370 
1050 1330 900 1350 1420 
1100 1380 900 1400 1470 

   1450 1520 
   1500 1570 

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

850 950 800 750 1000 
900 1000 850 800 1050 
950 1050 900 850 1100 
1000 1100 900 900 1150 
1050 1150 900 950 1200 
1100 1200 900 1000 1250 
1150 1250 900 1050 1300 
1200 1300 900 1100 1350 
1250 1350 900 1150 1400 
1300 1400 900 1200 1450 
1350 1450 900   
1400 1500 900   
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Dubbele toegang, overhoeks 
Half-automatische schachtdeuren 
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Dubbele toegang, doorgaand 
Half-automatische schachtdeuren 
 

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

750 1000 600 950 1020 
800 1050 650 1000 1070 
850 1100 700 1050 1120 
900 1150 750 1100 1170 
950 1200 800 1150 1220 
1000 1250 850 1200 1270 
1050 1300 900 1250 1320 
1100 1350 900 1300 1370 
1150 1400 900 1350 1420 
1200 1450 900 1400 1470 

   1450 1520 
   1500 1570 

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

650 930 600 1050 1090 
700 980 650 1100 1140 
750 1130 700 1150 1190 
800 1180 750 1200 1240 
850 1230 800 1250 1290 
900 1280 850 1300 1340 
950 1330 900 1350 1390 
1000 1380 900 1400 1440 
1050 1430 900 1450 1490 
1100 1480 900 1500 1540 

   1550 1590 
   1600 1640 
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Enkele toegang, standaard 
Half-automatische schachtdeuren 
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Enkele toegang, tegenoverliggend 
Half-automatische schachtdeuren 
 

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

700 980 600 850 1020 
750 1030 650 900 1070 
800 1080 700 950 1120 
850 1130 750 1000 1170 
900 1180 800 1050 1220 
950 1230 850 1100 1270 
1000 1280 900 1150 1320 
1050 1330 900 1200 1370 
1100 1380 900 1250 1420 

   1300 1470 
   1350 1520 
   1400 1570 

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

850 950 750 650 1000 
900 1000 800 700 1050 
950 1050 850 750 1100 
1000 1100 900 800 1150 
1050 1150 900 850 1200 
1100 1200 900 900 1250 
1150 1250 900 950 1300 
1200 1300 900 1000 1350 
1250 1350 900 1050 1400 
1300 1400 900 1100 1450 
1350 1450 900   
1400 1500 900   
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Dubbele toegang, overhoeks 
Half-automatische schachtdeuren 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
�
�����
������������������������
 
Dubbele toegang, doorgaand 
Half-automatische schachtdeuren 
 

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

700 1050 600 850 1020 
750 1100 650 900 1070 
800 1150 700 950 1120 
850 1200 750 1000 1170 
900 1250 800 1050 1220 
950 1300 850 1100 1270 
1000 1350 900 1150 1320 
1050 1400 900 1200 1370 
1100 1450 900 1250 1420 

   1300 1470 
   1350 1520 
   1400 1570 

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

700 980 600 850 1090 
750 1030 650 900 1140 
800 1080 700 950 1190 
850 1130 750 1000 1240 
900 1180 800 1050 1290 
950 1230 850 1100 1340 
1000 1280 900 1150 1390 
1050 1330 900 1200 1440 
1100 1380 900 1250 1490 

   1300 1540 
   1350 1590 
   1400 1640 
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Enkele toegang, standaard 
Vol automatische telescoop schuifdeuren 
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Enkele toegang, tegenoverliggend 
Vol automatische telescoop schuifdeuren 
 

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

700 980 600 900 1236 
750 1030 650 950 1286 
800 1080 700 1000 1336 
850 1130 750 1050 1386 
900 1180 800 1100 1436 
950 1230 850 1150 1486 
1000 1280 900 1200 1536 
1050 1330 900 1250 1586 
1100 1380 900 1300 1636 

   1350 1686 
   1400 1736 
     

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

850 950 600 650 1166 
900 1000 600 700 1216 
950 1050 650 750 1266 
1000 1100 700 800 1316 
1050 1150 750 850 1366 
1100 1200 750 900 1416 
1150 1250 800 950 1466 
1200 1300 850 1000 1516 
1250 1350 900 1050 1566 
1300 1400 900 1100 1616 
1350 1450 900   
1400 1500 900   
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Dubbele toegang, overhoeks 
Vol automatische telescoop schuifdeuren 
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Dubbele toegang, doorgaand 
Vol automatische telescoop schuifdeuren 
 
 

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

700 1050 600 900 1236 
750 1100 650 950 1286 
800 1150 700 1000 1336 
850 1200 700 1050 1386 
900 1250 750 1100 1436 
950 1300 800 1150 1486 
1000 1350 850 1200 1536 
1050 1400 850 1250 1586 
1100 1450 900 1300 1636 

   1350 1686 
   1400 1736 
     

Interne 
cabinebreedte 

 

Inwendige  
schachtbreedte 

Vrije doorgang 
deuren 

(min 600 mm) 

Interne 
cabinediepte 

Inwendige 
schachtdiepte 

B1 B3 B2 D1 D2 
     

700 980 600 900 1472 
750 1030 650 950 1522 
800 1080 700 1000 1572 
850 1130 700 1050 1622 
900 1180 750 1100 1672 
950 1230 800 1150 1722 
1000 1280 850 1200 1772 
1050 1330 850 1250 1822 
1100 1380 900 1300 1872 

   1350 1922 
   1400 1972 
     

 

 

 


